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Istoricul revizuirilor documentului 

Versiune DatŁ Modificare 

V1.0 13 mar. 2019 Versiune iniἪialŁ 

V1.1 16 apr. 2019 Actualizare software de la FSA la BT Pro 

V1.2 2 mai 2019 Noi funcἪii adŁugate la software 

V1.3 6 iun. 2019 Noi funcἪii software adŁugate, inclusiv c©teva ´mbunŁtŁἪiri ale 

performanἪei, acum fiind acceptate Ἠi computerele Mac 

V1.4 3 iul. 2019 Software: ĊmbunŁtŁἪiri privind compatibilitatea Ἠi performanἪa fiἨierelor 

FSA 

InspecἪie de ´ntreἪinere anualŁ adŁugatŁ 

ĂCalibrareò reformulatŁ 

V1.5 30 oct. 2019 Au fost adŁugate noi funcἪii software: imaginea video a unui cadru poate 

fi tipŁritŁ acum într-un raport (cu excepἪia raportului de comparare), a 

fost adŁugat un raport de comparare ´n toate Ἠabloanele, a fost 

adŁugatŁ afiἨarea video la Ἠablonul m©nŁ, noua aplicaἪie Data Port a 

fost inclusŁ ´n pachetul software, existŁ posibilitatea de a anula 

asigurarea accesului pentru un senzor BodiTrak2 într-o reἪea, prin 

aplicaἪia Data Port, Ἠi o serie de ´mbunŁtŁἪiri aduse interfeἪei cu 

utilizatorul Ἠi performanἪei. 

V1.6 12 feb. 2020 Au fost adŁugate noi funcἪii software: Ἠablon Senzor picior; Celsius Ἠi 

Fahrenheit au fost adŁugate la unitŁἪile de mŁsurŁ (numai pentru 

senzorii de temperaturŁ); noua funcἪie/pictogramŁ ĂSalvare sesiune caò 

a fost adŁugatŁ la Bara de meniu lateralŁ; Indicele de dispersie 

modificat a fost adŁugat la statistici (doar pentru senzorii de pat); LocaἪia 

de salvare implicitŁ poate fi specificatŁ acum ´n setŁri; alte ´mbunŁtŁἪiri 

minore. 

V1.7 29 aprilie 2020 Au fost adŁugate noi funcἪii software: ´nregistrarea utilizatorului prin 

intermediul software-ului, descŁrcarea prin intermediul software-ului a 

manualelor traduse în limbile disponibile Ἠi traduceri ´n limbi noi. 

V1.8 12 iunie 2020 Noul Ἠablon Senzor rucsac, noi c©mpuri adŁugate la ´nregistrarea ´n 

software, statistici privind greutatea adŁugate, ´mbunŁtŁἪiri minore la 

calculul COP pentru senzorii personalizaἪi. 

V1.9 25 august 2020 Un nou Ἠablon Senzor pat, a fost adŁugatŁ posibilitatea de 

redimensionare a cadranelor Ἠi a fost adŁugatŁ funcἪia de Selectare a 

celulelor libere, pentru anumite Ἠabloane de senzori 
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1 Introducere 
1.1 Suntem m©ndri sŁ oferim un produs care va ´mbunŁtŁἪi calitatea vieἪii clienἪilor noἨtri. 

Scopul acestui manual este de a asigura funcἪionarea eficientŁ, ´n condiἪii de siguranἪŁ, 

a sistemului de testare a presiunii BodiTrak Pro. Modelele noastre includ atât tipuri 

medicale, c©t Ἠi non-medicale, disponibile ´n diferite dimensiuni Ἠi cu diferite intervale de 

presiune. 

1.2 Vom ´ncepe prin a vŁ prezenta c©teva informaἪii importante, înainte de a trece la 

instrucἪiunile de operare din secἪiunea 7. Aspecte juridice precum drepturile de autor, 

licenἪa Ἠi garanἪia pot fi gŁsite la finalul secἪiunii 9. 

1.3 Utilizarea prevŁzutŁ:  

Produsul se utilizeazŁ pentru a evalua presiunile de interfaἪŁ dintre o masŁ Ἠi suprafaἪa 

cu care intrŁ ´n contact. 

1.4 Declaraҏie de precizie: 
Produsul este recomandat pentru efectuarea unor mŁsurŁtori relative ale presiunii Ἠi 
pentru evaluarea schimbŁrilor de presiune.  Fiecare model este calibrat pentru a fi 
aplicat la un anumit interval de presiune. Pentru precizie, atunci c©nd vizualizaἪi 
nivelurile de presiune la jumŁtatea intervalului de calibrare, media se va ´ncadra ´n 10% 
din valoarea maximŁ de calibrare. 
De exemplu: 
- Precizia unui covoraἨ calibrat la 100 mmHg, atunci când este vizualizat la nivelul de 

50 mmHg, va fi de ±10. 
1.5 Calibrarea: 

CovoraἨele de testare a presiunii sunt calibrate ´n fabrica noastrŁ, utiliz©nd echipamente 

care au fost certificate ca respect©nd standardele naἪionale NRC Ἠi NIST Ἠi procese care 

respectŁ certificarea noastrŁ ISO 13485. Certificatele de calibrare din fabricŁ sunt 

disponibile la cerere.  

RecomandŁm efectuarea unei inspecἪii anuale Ἠi a unei recalibrŁri numai dacŁ este 

necesar (consultaἪi ĂĊngrijirea covoraἨului BodiTrakò), aἨa cum se procedeazŁ ´n cazul 

majoritŁἪii dispozitivelor bio-medicale. Oferim un kit de calibrare uἨor de utilizat ca 

accesoriu sau covoraἨul BodiTrak Pro poate fi returnat la distribuitor ´n vederea 

recalibrŁrii. 

1.6 Durata de viaҏŁ: 

Durata de viaἪŁ preconizatŁ a covoraἨului de testare a presiunii, ´n condiἪii de utilizare 

normale, este de minimum cinci ani. 

1.7 Modele: 

Numerele de modele la care se face referire în acest manual sunt: 

 

BTxxxx unde xxxx variazŁ ´ntre 1000 Ἠi 9000 

BT2-xxyy-zzz unde xx Ἠi yy variazŁ ´ntre 04 Ἠi 64, iar zzz variazŁ ´ntre 000 Ἠi 999 
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2 InformaἪii de contact 
2.1 VizitaἪi site-ul nostru, accesând www.boditrak.com 

2.2 Adresa fabricii noastre Ἠi a sediului central este: 

Vista Medical Limited 

3-55 Henlow Bay 

Winnipeg, Manitoba, Canada 

R3Y 1G4  

2.3 Pentru orice fel de ´ntrebŁri sau nelŁmuriri, contactaἪi serviciul nostru de asistenἪŁ 

tehnicŁ la: 

NumŁrul gratuit 1-800-847-3157 
NumŁrul local   204-949-7661 
E-mailul  techsupport@vista-medical.com  

2.4 Pentru aspecte legate de reglementŁri, reprezentanta noastrŁ pentru Comunitatea 
EuropeanŁ este: 

Emergo Europe 

Prinsessegracht 20 

2514 AP The Hague 

The Netherlands 

3 SiguranἪŁ 
3.1 Ċn urma evaluŁrilor noastre privind riscurile, am constatat cŁ acest produs prezintŁ un 

risc foarte scŁzut de a cauza vŁtŁmŁri unei persoane, ´ntruc©t este alimentat cu doar 5 

volἪi Ἠi are curent scŁzut, ´n intervalul a 300 de miliamperi. De asemenea, produsul 

respectŁ standardul european privind restricἪionarea substanἪelor periculoase (RoHS). 

Cu toate acestea, vŁ rugŁm sŁ luaἪi ´n considerare avertizŁrile Ἠi considerentele de mai 

jos. 

3.2 Nu este permisŁ efectuarea niciunei modificŁri asupra acestui echipament. 

3.3 Partea exterioarŁ a covoraἨului nu trebuie sŁ intre în contact direct cu pielea care 

prezintŁ leziuni.  

3.4 Am evaluat riscurile privind încâlcirea cablului în jurul gâtului unei persoane sau 

´nghiἪirea pieselor mici de cŁtre copiii nesupravegheaἪi Ἠi am stabilit cŁ acestea sunt 

foarte reduse. 

3.5 ἩineἪi animalele de companie departe de covoraἨ Ἠi asiguraἪi-vŁ cŁ acesta nu este 

deteriorat de dŁunŁtoare. 

3.6 Utilizarea acestui echipament cu cabluri sau accesorii, altele decât cele furnizate de 

Vista Medical, poate afecta compatibilitatea electromagneticŁ (EMC) Ἠi poate duce la 

http://www.boditrak.com/
mailto:techsupport@vista-medical.com


               UNIT 3 - 55 HENLOW BAY, WINNIPEG, MANITOBA, CANADA 

 

LƴǎǘǊǳŎǚƛǳƴƛ ŘŜ ǳǘƛƭƛȊŀǊŜ {Iллм .ƻŘƛ¢Ǌŀƪ tǊƻ V1.9, 25 august 2020 6 

creἨterea emisiilor sau la scŁderea imunitŁἪii acestui echipament, ceea ce poate face ca 

sistemul sŁ nu fie conform cu cerinἪele standardului IEC 60601-1.  

3.7 InterferenἪele electrice, cum ar fi impulsurile electrice tranzitorii sau în rafale, pot provoca 

oprirea temporarŁ a covoraἨului de testare a presiunii. Pentru a atenua astfel de situaἪii, 

´ncercaἪi sŁ vŁ mutaἪi ´ntr-un alt loc Ἠi sŁ efectuaἪi o nouŁ scanare sau evitaἪi utilizarea 

produsului ´n apropierea echipamentelor care prezintŁ numeroase aparaturi electrice de 

comutare (cum ar fi motoarele) sau utilizarea liniei electrice de energie folosite de 

acestea. 

3.8 Ca sursŁ de alimentare, se recomandŁ conectarea covoraἨului de testare a presiunii 

doar la un adaptor de perete, la o baterie sau la un computer, un laptop sau o tabletŁ. 

3.9 Ċn ceea ce priveἨte electricitatea, covoraἨul de testare a presiunii ´n sine este considerat 

ca fiind o piesŁ aplicatŁ de tip B. 

3.10 RecomandŁm instruirea tuturor utilizatorilor, astfel ´nc©t sŁ recunoascŁ simbolul 

descŁrcŁrii electrostatice (ESD) (un triunghi cu o m©nŁ Ἠi un semn de exclamaἪie) Ἠi sŁ 

previnŁ vŁtŁmŁrile, descŁrc©nd electricitatea din corp prin atingerea unui metal cu 

´mpŁm©ntare ´nainte de a manipula conectorul USB sau de a-l conecta.  

3.11 CovoraἨul de testare a presiunii BodiTrak nu trebuie utilizat în apropierea altor 

echipamente electrice sau stivuit peste acestea. DacŁ o astfel de utilizare este 

necesarŁ, operaἪia trebuie testatŁ pentru a se verifica funcἪionarea normalŁ ´n 

configuraἪia ´n care va fi utilizat. 

3.12 Eliminarea: CovoraἨele de testare a presiunii BodiTrak Pro au fost concepute pentru a fi 

conforme cu standardele DEEE Ἠi RoHS. Acestea conἪin plŁci de circuite imprimate; 

eliminaἪi-le în conformitate cu reglementŁrile din teritoriul dvs. DacŁ nu sunteἪi sigur, 

returnaἪi-le la producŁtor, ´n vederea eliminŁrii. 

3.13 Nu existŁ reacἪii alergice cunoscute la materialele accesibile din interiorul produsului, 

´nsŁ, ´n cazul ´n care apar astfel de reacἪii, contactaἪi departamentul nostru de asistenἪŁ 

tehnicŁ la 1-800-847-3157. 

3.14 Pacientul poate fi operatorul vizat al covoraἨului de testare a presiunii BodiTrak Ἠi nu se 

cunosc contraindicaἪii care ar putea afecta utilizatorul. Pacientul poate utiliza toate 

funcἪiile ´n condiἪii de siguranἪŁ. 

3.15 Pacientul poate efectua operaἪii de ´ntreἪinere, cum ar fi schimbarea bateriei, calibrarea 

Ἠi curŁἪarea, ´nsŁ se interzice efectuarea oricŁrei operaἪii de ´ntreἪinere ´n timpul utilizŁrii 

covoraἨului. 

3.16 DacŁ existŁ modificŁri nedorite ale performanἪei, ´ntrerupeἪi scanarea, repoziἪionaἪi 

covoraἨul, evit©nd pliurile sau cutele, Ἠi scanaἪi din nou. Ċn cazul ´n care problema nu 

este soluἪionatŁ ´n acest mod, contactaἪi departamentul nostru de asistenἪŁ tehnicŁ la 1-

800-847-3157. 

3.17 Trebuie sŁ se ia mŁsuri de precauἪie pentru a se evita expunerea prelungitŁ a 

covoraἨului de testare a presiunii la lumina solarŁ directŁ Ἠi pentru a-l feri de ploaie sau 

a-l menἪine uscat ´n alte moduri. 

  



               UNIT 3 - 55 HENLOW BAY, WINNIPEG, MANITOBA, CANADA 

 

LƴǎǘǊǳŎǚƛǳƴƛ ŘŜ ǳǘƛƭƛȊŀǊŜ {Iллм .ƻŘƛ¢Ǌŀƪ tǊƻ V1.9, 25 august 2020 7 

3.18 Ċn tabelul urmŁtor sunt prezentate simbolurile de pe eticheta produsului Ἠi semnificaἪiile 

acestora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.19 Ċn tabelul urmŁtor sunt prezentate condiἪiile de mediu pentru transport Ἠi utilizare. 

PENTRU TRANSPORT PENTRU UTILIZARE 
de la -40 la +70 grade Celsius (de la -40 la x 
158 F) 

de la +10 la +40 grade Celsius (de la 50 la x 
104 F) 

10-100% umiditate relativŁ, care nu se 
condenseazŁ 

30-75% umiditate relativŁ, care nu se 
condenseazŁ 

188-1060 hectoPascali presiune atmosfericŁ 500-1060 hectoPascali presiune atmosfericŁ 
0-40.000 picioare deasupra nivelului mŁrii 0-18.000 picioare deasupra nivelului mŁrii 

 

3.20 MŁsuri de precauἪie cu privire la Legea radio 

NumŁrul de certificare a proiectului de construcἪie a modulului wireless utilizat ´n acest 

produs este urmŁtorul: 

 

NumŁrul de certificare a proiectului de construcἪie a echipamentului wireless ´ncorporat: 

  

 

Produsul poaǘŜ ǎŇ ǇǊƻŘǳŎŇ ŘŜǎŎŇǊŎŇǊƛ ŜƭŜŎǘǊƻǎǘŀǘƛŎŜ 

 

/ƻƴǎǳƭǘŀǚƛ ƛƴǎǘǊǳŎǚƛǳƴƛƭŜ ŘŜ ǳǘƛƭƛȊŀǊŜ  

 

Clasa a II-a - Řǳōƭǳ ƛȊƻƭŀǘ ŜƭŜŎǘǊƛŎΣ Ŏǳ ŘƻǳŇ ǎǘǊŀǘǳǊƛ ŘŜ 
ƛȊƻƭŀǚƛŜ ƞƴǘǊŜ ǇƛŜǎŜƭŜ ŀŦƭŀǘŜ ǎǳō ǘŜƴǎƛǳƴŜ Ǔƛ ǳǘƛƭƛȊŀǘƻǊ 

 

! ǎŜ ŜƭƛƳƛƴŀ ŎƻƴŦƻǊƳ ǊŜƎƭŜƳŜƴǘŇǊƛƭƻǊ ƭƻŎŀƭŜ ǇŜƴǘǊǳ 
DEEE ς ŘŜǓŜǳǊƛ ŘŜ ŜŎƘƛǇŀƳŜƴǘŜ ŜƭŜŎǘǊƛŎŜ Ǔƛ 
electronice 

 

LŘŜƴǘƛŦƛŎŇ ƻ ǇƛŜǎŇ ŀǇƭƛŎŀǘŇ ŘŜ ǘƛǇ . ŎƻƴŦƻǊƳŇ Ŏǳ 
standardul IEC 60601-1 

 

LƴŘƛŎŇ ƴǳƳŜƭŜ Ǔƛ ŀŘǊŜǎŀ ǇǊƻŘǳŎŇǘƻǊǳƭǳƛ 

REP CE LƴŘƛŎŇ ƴǳƳŜƭŜ Ǔƛ ŀŘǊŜǎŀ ǊŜǇǊŜȊŜƴǘŀƴǘǳƭǳƛ ŀǳǘƻǊƛȊŀǘ 
ǇŜƴǘǊǳ ¦ƴƛǳƴŜŀ 9ǳǊƻǇŜŀƴŇ 
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3.21 Ċn tabelul urmŁtor sunt prezentate rezultatele testelor pentru compatibilitate 

electromagneticŁ Ἠi imunitate:  

  

Standard/MetodŁ Descriere ClasŁ/Nivel Rezultat 

CISPR 11 Emisii conduse pe liniile 
de curent 

Clasa B Validat 

CISPR 11 Emisii radiate Clasa B Validat 

IEC 60601-1-2 / 
IEC 61000-3-2 

Emisii armonice Clasa A Validat 

IEC 60601-1-2/IEC 
61000-3-3 

Emisii intermitente -- Validat 

IEC 60601-1-2 / 
IEC 61000-4-2 

DescŁrcŁri electrostatice ±8 kV Contact ±15 kV Aer Validat 

IEC 60601-1-2/IEC 
61000-4-3 

Imunitate la câmpuri 
radiate 

3 V/m, 80 MHz ï 2,7 GHz 
Ἠi câmpuri de proximitate 

Validat 

IEC 60601-1-2/IEC 
61000-4-4 

Impulsuri electrice 
tranzitorii rapide 

± 2kV ï ReἪea Ñ 1 kV ï I/O Validat 

IEC 60601-1-2/IEC 
61000-4-5 

Imunitate la 
supratensiune 

±1 kV Linie ï Linie Validat 

IEC 60601-1-2/IEC 
61000-4-6 

Imunitate la perturbaἪii 
RF conduse 

3 Vrm, 150 kHz ï 80 MHz 
Ἠi 6 Vrm pe benzi ISM între 
150 kHz Ἠi 80 MHz 

Validat 

IEC 60601-1-2/IEC 
61000-4-8 

Câmp magnetic cu 
frecvenἪe de putere 

30 A/m Validat 

IEC 60601-1-2/IEC 
61000-4-11 

CŁderi de tensiune Ἠi 
întreruperi 

Mai multe Validat 

Rezultat global Validat 
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4 Ċngrijirea covoraἨului BodiTrak 
4.1 Pentru a asigura eficienἪa continuŁ a sistemului de testare a presiunii, ἪineἪi cont de 

urmŁtoarele: 

 

ω Nu ´ndoiҏi covoraҍul. 

ω Aҍezaҏi covoraҍul cu grijŁ pe suprafeҏe, ҏin©ndu-l de colҏuri.  

ω Nu trageҏi de cablul USB ҍi nu transportaҏi covoraҍul ҏin©nd de acesta. 

ω Nu trageҏi de marginile covoraҍului ´n timp ce se aflŁ sub un client. 

ω Nu prindeҏi covoraҍul ´ntre componentele mobile ale unei suprafeҏe de sprijin. 

ω Depozitaҏi covoraҍul ´ntins sau ´n ambalajul original. 

ω DacŁ covoraҍul dvs. are o feritŁ instalatŁ pe cablul USB, nu o ´nlŁturaҏi.  

ω Este responsabilitatea operatorului sŁ se asigure cŁ toate cablurile se aflŁ ´n bune 

condiҏii, verific©nd sŁ nu prezinte fisuri sau abraziuni ´nainte de utilizare. 

 

4.2 InspecἪia anualŁ ï pentru a asigura eficienἪa continuŁ a sistemului de testare a presiunii, vŁ 

recomandŁm sŁ efectuaἪi anual urmŁtoarele inspecἪii: 

 

¶ Verificaҏi cablul USB pentru a vŁ asigura cŁ nu prezintŁ fisuri sau tŁieturi. 

¶ Verificaҏi marginile pentru a vŁ asigura cŁ nu prezintŁ cusŁturi desfŁcute. 

¶ Verificaҏi ҏesŁtura pentru a vŁ asigura cŁ nu prezintŁ pete. 

¶ Verificaҏi ҏesŁtura pentru a vŁ asigura cŁ nu prezintŁ ´nҏepŁturi, rupturi sau tŁieturi. 

¶ Verificaҏi ҏesŁtura pentru a vŁ asigura cŁ nu prezintŁ cute sau falduri permanente. 

¶ Verificaҏi starea calibrŁrii, efectu©nd un test de aҍezare pe o suprafaҏŁ fermŁ pentru 

a vŁ asigura cŁ ´ntregul interval de valori este afiҍat, iar valorile afiҍate medii sunt 

conforme cu aҍteptŁrile: nici prea cald (roҍu excesiv), nici prea rece (albastru 

excesiv).  

 

5 CurŁἪarea covoraἨului BodiTrak 
5.1 CovoraἨele BodiTrak sunt acoperite de obicei cu o ἪesŁturŁ elasticŁ din nailon/lycra, 

cŁptuἨitŁ cu poliuretan. Pentru curŁἪare, reἪineἪi urmŁtoarele: 

 

ω Pentru curŁҏarea zilnicŁ, vŁ recomandŁm sŁ ҍtergeҏi produsul cu o lavetŁ umedŁ, 
care nu este ´mbibatŁ cu apŁ, utiliz©nd o soluҏie de sŁpun delicat ҍi apŁ. 

ω De asemenea, pot fi utilizate cantitŁҏi mici de produse de curŁҏare delicate pe bazŁ de 

alcool ҍi produse de curŁҏare care conҏin maximum 10% ´nŁlbitor. 

ω De asemenea, pot fi utilizate ҍi alte produse de curŁҏare sau dezinfectare, v©ndute 
sub urmŁtoarele denumiri: Viraguard, Cavicide, Vitre Tb, SeptFx. 

ω Nu se recomandŁ utilizarea ´nŁlbitorilor concentraҏi ҍi a peroxidului de hidrogen. 

ω Produsele de curŁҏare sau dezinfectanҏii trebuie curŁҏate complet dupŁ utilizare. 
LŁsaҏi covoraҍul sŁ se usuce bine ´nainte de utilizare sau depozitare. 
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6 CerinἪe de operare 
6.1 PoziἪionarea operatorului Ἠi a pacientului: PoziἪiile prevŁzute sunt cu pacientul aἨezat, 

´ntins sau ´n picioare pe covoraἨul de testare a presiunii Ἠi cu operatorul privind 

monitorul computerului. 

6.2 Nu sunt necesare abilitŁἪi, instruiri sau cunoἨtinἪe speciale pentru operarea produsului, 

´n afarŁ de informaἪiile incluse ´n acest manual de instrucἪiuni. 

6.3 Cerinҏe minime de sistem: 

Windows: 

¶ Windows 7 sau o versiune mai recentŁ (64 biҏi) 

¶ Procesor de 2,0 GHz sau mai mare 

¶ 8 GB de RAM 

¶ Afiҍaj capabil de o rezoluҏie de 1366x768 sau mai mare 

¶ Computer cu unitate de procesare graficŁ (GPU) 

 

Mac: 

¶ macOS 10.10 sau o versiune mai recentŁ (64 biҏi) 

¶ Procesor de 1,8 GHz sau mai mare Intel Core i5 sau mai mare 

¶ 8 GB de RAM 

¶ Afiҍaj capabil de o rezoluҏie de 1366x768 sau mai mare 

 

Pentru operare prin USB: 

¶ Port compatibil cu USB 2.0 sau 3.0 

 

Pentru operare wireless: 

¶ SursŁ de alimentare USB de 5 V-0,5 A 

¶ PlacŁ de interfaҏŁ de reҏea wireless compatibilŁ IEEE 802.11b 

 

7 Primii paἨi 
7.1 Sistemul 

7.1.1 Componente: 

Sistemul BodiTrak Pro este alcŁtuit din cel puἪin un covoraἨ de testare a presiunii Ἠi 

un program software care îi permite utilizatorului sŁ scaneze, sŁ ´nregistreze, sŁ 

adnoteze, sŁ arhiveze Ἠi sŁ distribuie informaἪiile colectate de senzor. CovoraἨul se 

conecteazŁ la computer prin cablul USB sau prin wireless. 

7.1.2 Hardware:  

CovoraἨul de testare a presiunii este orientat ´n aἨa fel ´nc©t sigla sŁ fie ´n sus Ἠi 

nodul de detectare A1 sŁ fie ´n colἪul din st©nga sus c©nd cablul iese prin st©nga jos. 

Poate fi alimentat prin portul USB de la un computer sau o baterie externŁ conectatŁ 

la cablul USB sau de la un adaptor conectat la o prizŁ de perete. 

7.1.3 Software:  

La momentul achiziἪionŁrii unui produs nou, software-ul BodiTrak, numit BodiTrak 

Pro, va fi furnizat pe o unitate flash USB. 
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Instalare pentru Windows  

a. IntroduceἪi unitatea flash într-un port USB disponibil pe computer, 

aἨteptaἪi sŁ auziἪi tonul Windows de conectare a unui dispozitiv, apoi cu 

Windows 7 sau o versiune mai recentŁ, c©nd apare fereastra de redare 

automatŁ, selectaἪi opἪiunea ĂRŁsfoire". 

b. CŁutaἪi fiἨierele executabile (.exe) Ἠi faceἪi dublu clic pe acestea pentru a 

´ncepe instalarea. Vor fi necesare douŁ instalŁri. Ċn primul r©nd, a 

software-ului BodiTrak Pro, iar în al doilea rând, a aplicaἪiei BodiTrak 

Data Port (necesarŁ pentru utilizarea senzorului/senzorilor prin conexiune 

USB). 

c. UrmaἪi instrucἪiunile oferite de asistenἪii de instalare. 

d. La prima utilizare a software-ului, conectaἪi computerul la o reἪea cu 

acces la internet Ἠi lŁsaἪi-l conectat cel puἪin 5 minute. Acest lucru va 

permite software-ului BodiTrak sŁ verifice dacŁ existŁ actualizŁri 

disponibile. AceastŁ procedurŁ nu este necesarŁ la fiecare utilizare a 

software-ului, ´nsŁ vŁ recomandŁm sŁ faceἪi acest lucru periodic. PuteἪi 

verifica manual, ´n orice moment, dacŁ existŁ actualizŁri disponibile 

atunci c©nd vŁ conectaἪi la o reἪea cu acces la internet, fŁc©nd clic pe 

SetŁri, apoi pe Verificare actualizŁri. DacŁ existŁ actualizŁri 

disponibile, aici va fi afiἨat un Procentaj pe mŁsurŁ ce actualizarea este 

descŁrcatŁ. 

e. OdatŁ ce a fost instalatŁ cea mai recentŁ actualizare a software-ului, iar 

computerul folosit ´ncŁ mai este conectat la o reἪea cu Acces ia Internet, 

faceἪi clic pe pictograma SetŁri , apoi faceἪi clic pe Înregistrare. Se 

va afiἨa fereastra de ´nregistrare. Aici puteἪi introduce informaἪiile dvs. în 

c©mpurile goale existente Ἠi, odatŁ completate, faceἪi clic pe Trimitere 

(consultaἪi secἪiunea Ċnregistrare de mai jos). 

 

Instalare pentru Mac  

a. FaceἪi clic pe pictograma Apple Ἠi selectaἪi ĂPreferinἪe de sistemò, 

faceἪi clic pe ĂSecuritate Ἠi confidenἪialitateò, apoi pe lacŁt pentru a 

efectua modificŁri, introduceἪi numele de utilizator Ἠi parola pentru a 

debloca preferinἪele pentru ĂSecuritate Ἠi confidenἪialitateò Ἠi 

asiguraἪi-vŁ cŁ opἪiunea ĂApp Store Ἠi dezvoltatori identificaἪiò este 

selectatŁ. 

b. IntroduceἪi unitatea flash ´ntr-un port USB disponibil pe computer. Vor fi 

necesare douŁ instalŁri. Ċn primul r©nd, a software-ului BodiTrak Pro, iar 

în al doilea rând, a aplicaἪiei BodiTrak Data Port (necesarŁ pentru 

utilizarea senzorului/senzorilor prin conexiune USB). 

c. GŁsiἪi fiἨierul Disk Image denumit BodiTrak Pro, cu extensie .dmg, 

faceἪi clic pe pictograma aplicaἪiei, apoi alegeἪi Deschidere. 
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d. Va apŁrea o nouŁ fereastrŁ, ´n care veἪi fi ´ntrebat dacŁ sunteἪi 

sigur cŁ doriἪi sŁ-l deschideἪi. FaceἪi clic pe ĂDeschideἪiò, trageἪi 

sigla BodiTrak Pro ´n folderul AplicaἪii pentru a instala software-ul, 

faceἪi clic pe pictograma Instrument de gŁsire, aflatŁ ´n partea de 

jos a ecranului, mergeἪi la AplicaἪii, gŁsiἪi aplicaἪia BodiTrak Pro Ἠi 

faceἪi dublu clic pe aceasta, apoi faceἪi clic pe ĂDeschidereò. 

e. GŁsiἪi fiἨierul Disk Image denumit Data Port, cu extensie .dmg, 

faceἪi dublu clic pe acesta, apoi trageἪi pictograma Data Port în 

folderul cu aplicaἪii. Sigla BodiTrak Data Port  ar trebui sŁ aparŁ 

în partea dreaptŁ superioarŁ a ecranului. DacŁ sigla nu este afiἨatŁ 

´n colἪul din dreapta sus, accesaἪi folderul AplicaἪii, gŁsiἪi sigla 

BodiTrak Data Port Ἠi faceἪi dublu clic pe aceasta. 
f. La prima utilizare a software-ului, conectaἪi computerul Mac la o reἪea cu 

acces la internet Ἠi lŁsaἪi-l conectat cel puἪin 5 minute. Acest lucru va 

permite software-ului BodiTrak sŁ verifice dacŁ existŁ actualizŁri 

disponibile. AceastŁ procedurŁ nu este necesarŁ la fiecare utilizare a 

software-ului, ´nsŁ vŁ recomandŁm sŁ faceἪi acest lucru periodic. PuteἪi 

verifica manual, ´n orice moment, dacŁ existŁ actualizŁri disponibile 

atunci c©nd vŁ conectaἪi la o reἪea cu acces la internet, fŁc©nd clic pe 

SetŁri, apoi pe Verificare actualizŁri. DacŁ existŁ actualizŁri 

disponibile, aici va fi afiἨat un Procentaj pe mŁsurŁ ce actualizarea este 

descŁrcatŁ. 

g. OdatŁ ce a fost instalatŁ cea mai recentŁ actualizare a software-ului, iar 
computerul folosit ´ncŁ mai este conectat la o reἪea cu Acces ia Internet, 

faceἪi clic pe pictograma SetŁri , apoi faceἪi clic pe Înregistrare. Se 
va afiἨa fereastra de ´nregistrare. Aici puteἪi introduce informaἪiile dvs. ´n 
c©mpurile goale existente Ἠi, odatŁ completate, faceἪi clic pe Trimitere 
(consultaἪi secἪiunea Ċnregistrare de mai jos).  
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7.2 Conectarea covoraҍului de testare a presiunii: 

 

7.2.1 Conectare prin USB: 

I. DupŁ ce computerul a fost pornit, conectaἪi senzorul BodiTrak Pro pe care doriἪi 

sŁ-l utilizaἪi la unul dintre porturile USB ale computerului. 

II. DeschideἪi software-ul BodiTrak Pro situat pe desktop/în bara de activitŁἪi. 

III. DupŁ ce software-ul s-a deschis, faceἪi clic pe  SetŁri, pe USB, la Tipul de 

conexiune, apoi pe Salvare. 

IV. FaceἪi clic pe vizualizarea cu care doriἪi sŁ scanaἪi senzorul. Va apŁrea o nouŁ 

fereastrŁ, ´n care se va afiἨa scanarea ´n timp real. AplicaἪi presiune pe senzor 

pentru a confirma conectarea cu succes. 

V. DacŁ senzorul conectat nu este afiἨat, ´nchideἪi software-ul Ἠi reveniἪi la pasul II. 
 

7.2.2 Conectare wireless prin Wi-Fi: 

 

Wi-Fi direct 

I. DupŁ ce computerul a fost pornit, conectaἪi senzorul la sursa de alimentare 

externŁ, fie la o prizŁ de perete utilizând un adaptor pentru USB, fie la o 

baterie externŁ. 

II. DupŁ ce v-aἪi conectat la sursa de alimentare, aἨteptaἪi aproximativ 5-10 

secunde Ἠi faceἪi clic pe pictograma care afiἨeazŁ reἪelele Wi-Fi disponibile 

(colἪul din dreapta jos al ecranului computerului). 

III. CŁutaἪi SSID-ul care va fi afiἨat astfel: ĂBT2-XXXX-XXX-XXXXXXò, unde X 

reprezintŁ o combinaἪie de caractere alfanumerice scrise cu majuscule. 

FaceἪi clic pe SSID-ul disponibil, apoi pe Conectare. DacŁ vi se solicitŁ o 

parolŁ, utilizaἪi-o pe urmŁtoarea: boditr@k. 

IV. Când s-a efectuat conectarea, deasupra simbolului Wi-Fi va apŁrea un 

triunghi galben cu un semn de exclamaἪie negru. Aceasta ´nseamnŁ cŁ v-aἪi 

conectat la senzorul BodiTrak Pro prin wireless. 

V. DeschideἪi software-ul BodiTrak Pro situat pe desktop/´n bara de activitŁἪi. 

VI. DupŁ ce software-ul s-a deschis, faceἪi clic pe vizualizarea pe care doriἪi sŁ o 

utilizaἪi pentru a scana senzorul. Va apŁrea o nouŁ fereastrŁ, ´n care se va 

afiἨa scanarea ´n timp real. AplicaἪi presiune pe senzor pentru a confirma 

conectarea cu succes. 

VII. DacŁ senzorul conectat nu este afiἨat, faceἪi clic pe  SetŁri, confirmaἪi cŁ 
reἪeaua Wi-Fi este selectatŁ, la Tipul de conexiune, selectaἪi-o în cazul în 
care nu este Ἠi faceἪi clic pe Salvare. DacŁ senzorul conectat tot nu este 
afiἨat, ´nchideἪi software-ul Ἠi reveniἪi la pasul V. 
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ReἪea Wi-Fi 

I. DupŁ ce computerul a fost pornit, conectaἪi senzorul la sursa de alimentare 

externŁ, fie la o prizŁ de perete utiliz©nd un adaptor pentru USB, fie la o 

baterie externŁ. 

II. DupŁ ce v-aἪi conectat la sursa de alimentare, aἨteptaἪi aproximativ 5-10 

secunde, faceἪi clic pe pictograma care afiἨeazŁ reἪelele Wi-Fi disponibile 

(colἪul din dreapta jos al ecranului computerului) Ἠi confirmaἪi cŁ v-aἪi 

conectat la aceeaἨi reἪea care a fost setatŁ anterior pentru covoraἨul de 

testare a presiunii BodiTrak2. 

III. DeschideἪi software-ul BodiTrak Pro situat pe desktop/´n bara de activitŁἪi. 

IV. DupŁ ce software-ul s-a deschis, faceἪi clic pe  SetŁri, confirmaἪi cŁ 

reἪeaua este selectatŁ, la Tipul de conexiune, selectaἪi-o în cazul în care nu 

este Ἠi faceἪi clic pe Salvare.  

V. FaceἪi clic pe vizualizarea pe care doriἪi sŁ o utilizaἪi pentru a scana senzorul. 

Va apŁrea o nouŁ fereastrŁ, ´n care se va afiἨa scanarea ´n timp real. AplicaἪi 

presiune pe senzor pentru a confirma conectarea cu succes. 

VI. DacŁ senzorul conectat nu este afiἨat, ´nchideἪi software-ul Ἠi reveniἪi la pasul 

III. 

VII. DacŁ doriἪi sŁ anulaἪi asigurarea accesului pentru un senzor BodiTrak2 ´ntr-o 

reἪea (sŁ reveniἪi la Wi-Fi direct), conectaἪi senzorul direct la un computer, 

prin USB. Ċn bara cu servicii, gŁsiἪi sigla aplicaἪiei Data Port  Ἠi faceἪi clic 

pe aceasta, apoi faceἪi clic pe senzorul BodiTrak2 afiἨat. Se va deschide o 

fereastrŁ nouŁ. CŁutaἪi butonul Resetare Wi-Fi din partea dreaptŁ inferioarŁ 

a acestei ferestre Ἠi faceἪi clic pe acesta. Se va afiἨa un mesaj de confirmare 

a faptului cŁ setŁrile Wi-Fi ale senzorului au fost restabilite la valorile din 

fabricŁ (Wi-Fi direct). 

 

7.2.3 Conexiune wireless prin aplicaҏia web: 

De asemenea, pentru a scana presiunea, puteἪi utiliza aplicaἪia web integratŁ ´n loc 

de software-ul BodiTrak Pro. Pentru aceasta, asiguraἪi-vŁ cŁ toate instanἪele 

software-ului BodiTrak Pro sunt ´nchise Ἠi, dupŁ ce v-aἪi conectat la Wi-Fi (sŁriἪi 

peste paἨii I-VII de mai sus), deschideἪi browserul Google Chrome Ἠi tastaἪi: 

http://10.0.0.1 în bara de adrese. VeἪi fi redirecἪionat la aplicaἪia web, care va afiἨa 

valori citite ale presiunii în timp real. ReἪineἪi cŁ, deἨi puteἪi conecta senzorul 

BodiTrak2 la o reἪea localŁ prin setŁrile aplicaἪiei web, procesul de scoatere a 

unui senzor din modul de reἪea trebuie efectuat prin intermediul echipei 

noastre de asistenἪŁ tehnicŁ, iar ´n acest sens va trebui sŁ ne conectŁm de la 

distanἪŁ la un computer Windows Ἠi la senzorul conectat la acesta. AceastŁ 

caracteristicŁ va fi simplificatŁ la versiunile viitoare. 

 

* ObservaἪie: PuteἪi avea o singurŁ instanἪŁ a software-ului deschisŁ la un 

moment dat Ἠi vŁ puteἪi conecta la un singur senzor BodiTrak2, utiliz©nd fie o 

conexiune wireless, fie una USB, ´nsŁ nu ambele simultan. * 
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7.3 Depanare:  

 

 
DacŁ este afiἨat mesajul Senzorul nu a fost gŁsit, verificaἪi conexiunile, conform 

explicaἪiilor de la punctele 7.2.1 Ἠi 7.2.2. DacŁ utilizaἪi senzorul prin USB, confirmaἪi cŁ 

aplicaἪia Data Port ruleazŁ, gŁsind sigla aplicaἪiei Data Port  sub bara cu servicii 

(Windows) sau ´n partea dreaptŁ superioarŁ a ecranului (Mac) Ἠi fŁc©nd clic pe aceasta 

(vezi capturile de ecran de mai jos pentru utilizatorii Windows Ἠi, respectiv, Mac). DacŁ 

aplicaἪia ruleazŁ, ar trebui sŁ afiἨeze senzorul conectat, iar dacŁ nu, vi se va oferi 

opἪiunea de a porni aplicaἪia. DacŁ totul este conectat/funcἪioneazŁ corect, resetaἪi 

sistemul, deconect©nd covoraἨul, efectu©nd o repornire Ἠi conect©nd din nou covoraἨul, 

apoi ´nchiz©nd Ἠi redeschiz©nd software-ul. 

        
 

 

 
DacŁ este afiἨat mesajul Senzor incompatibil ´nseamnŁ cŁ nu puteἪi utiliza software-ul 

cu senzorul conectat Ἠi, dacŁ doriἪi sŁ-l utilizaἪi cu software-ul BodiTrak Pro, va trebui sŁ 

actualizaἪi senzorul. Pentru mai multe informaἪii, contactaἪi echipa noastrŁ de v©nzŁri 

(consultaἪi secἪiunea 2 de mai sus). 

 

DacŁ funcἪia se opreἨte din cauza descŁrcŁrilor electrostatice de la nivelul dispozitivului, 

resetaἪi sistemul deconect©nd covoraἨul, repornindu-l Ἠi reconect©ndu-l. 
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8 Operarea 
8.1 Software-ul BodiTrak Pro dispune de diferite Ἠabloane integrate pentru scanarea unui 

senzor. Imaginea de mai jos prezintŁ fereastra de selectare a Ἠabloanelor, de unde se 

poate alege un Ἠablon pentru a fi utilizat. UrmeazŁ o descriere a elementelor din 

interfaἪa cu utilizatorul. 

 

 
Fereastra de selectare a Ἠabloanelor 

 

8.2 Bara de titlu 

Bara de titlu, situatŁ ´n partea de sus a ferestrei software-ului BodiTrak Pro, afiἨeazŁ sigla Ἠi 

numele software-ului Ἠi indicŁ numŁrul versiunii actuale instalate pe computer. Când un 

fiἨier salvat este deschis, ´n bara de titlu se va afiἨa Ἠi numele fiἨierului. La lansarea 

software-ului, programul deschide ´n mod implicit ecranul de selectare a Ἠabloanelor.  
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8.3 Reprezentarea graficŁ a conturului 

 

Reprezentarea graficŁ a conturului este o afiἨare 2D color a datelor sistemului de testare 

a presiunii. Aceasta prezintŁ, de asemenea, valorile numerice ale presiunii dacŁ 

opἪiunea respectivŁ este selectatŁ. Modelul Ἠi numŁrul de serie ale senzorului sunt 

afiἨate deasupra vizualizŁrii 2D. Etichetele alfanumerice sunt afiἨate ´n afara grilei, 

pentru o mai bunŁ experienἪŁ a utilizatorului Ἠi o mai bunŁ identificare a fiecŁrei celule 

senzoriale. Ċn mod implicit, scara inferioarŁ este setatŁ la 5 mmHg (recomandat) Ἠi nu va 

afiἨa sau lua ´n considerare valori de presiune mai mici de 5 mmHg. 

TreceἪi cu mouse-ul peste reprezentarea graficŁ a conturului, fŁrŁ a face clic, av©nd o 

sesiune BodiTrak Pro deschisŁ. Va apŁrea o etichetŁ care va indica celula deasupra 

cŁreia vŁ aflaἪi, cu valoarea de presiune a respectivei celule. 

8.4 Reprezentarea graficŁ a suprafeἪei 

 

Reprezentarea graficŁ a suprafeἪei oferŁ o vedere tridimensionalŁ a subiectului pe 

covoraἨul de testare a presiunii. PuteἪi schimba orientarea, fŁc©nd clic stânga cu mouse-

ul pe imaginea 3D Ἠi mut©nd-o la orientarea doritŁ prin miἨcarea mouse-ului. De 

asemenea, puteἪi mŁri sau micἨora imaginea 3D, trec©nd cu mouse-ul peste aceasta 

(fŁrŁ a face clic) Ἠi ´nv©rtind rotiἪa mouse-ului ´nainte pentru a o mŁri sau înapoi pentru a 

o micἨora. 

DeἨi nu se recomandŁ, puteἪi muta, de asemenea, imaginea 3D ´n sus, ´n jos, la st©nga 

Ἠi la dreapta, folosind sŁgeἪile de pe tastatura computerului. 
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8.5 ἧablon standard 

 
Fereastra ἧablon standard 

ἧablonul standard este alcŁtuit din reprezentarea graficŁ a conturului (harta de presiune 

2D), reprezentarea graficŁ a suprafeἪei (harta de presiune 3D), bara de meniu lateralŁ, 

tabelul cu statistici, panoul cu legenda culorilor Ἠi bara de acἪiuni de la subsol (pentru 

detalii, consultaἪi bara de meniu lateralŁ). 
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8.6 ἧablon Ἠezut Ἠi spate 

 
Fereastra ἧablon Ἠezut Ἠi spate 

ἧablonul Ἠezut Ἠi spate este alcŁtuit din douŁ reprezentŁri grafice ale conturului/hŁrἪi de 

presiune 2D (una pentru fiecare senzor conectat), bara de meniu lateralŁ, douŁ tabele 

cu statistici (unul pentru fiecare senzor conectat), douŁ panouri cu legende ale culorilor 

(unul pentru fiecare senzor conectat) Ἠi o barŁ de acἪiuni de la subsol (pentru detalii, 

consultaἪi bara de meniu lateralŁ). 
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8.7 ἧablon standard cu video 

Fereastra ἧablon standard cu video 

ἧablonul standard cu video este alcŁtuit din reprezentarea graficŁ a conturului (harta de 

presiune 2D), reprezentarea graficŁ a suprafeἪei (harta de presiune 3D), un afiἨaj video 

al camerei selectate (pentru detalii, consultaἪi bara de meniu lateralŁ - CamerŁ), bara de 

meniu lateralŁ, tabelul cu statistici, panoul cu legenda culorilor Ἠi bara de acἪiuni de la 

subsol (pentru detalii, consultaἪi bara de meniu lateralŁ). 
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8.8 ἧablon m©nŁ 

 

Fereastra ἧablon m©nŁ 

ἧablonul m©nŁ este alcŁtuit din hŁrἪi de presiune 2D individuale (una pentru fiecare 

senzor), bara de meniu lateralŁ, tabelul cu statistici, panoul cu legenda culorilor Ἠi bara 

de acἪiuni de la subsol (pentru detalii, consultaἪi bara de meniu lateralŁ). Pe acest 

Ἠablon, utilizatorul poate avea afiἨarea graficŁ a unei m©ini drepte sau st©ngi sau poate 

sŁ nu aibŁ nicio m©nŁ afiἨatŁ, cu un afiἨaj video al camerei selectate (pentru detalii, 

consultaἪi bara de meniu lateralŁ - Selectare camerŁ). 
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8.9 ἧablon picior 

 

 

Fereastra ἧablon picior 

ἧablonul picior este alcŁtuit din reprezentarea graficŁ a conturului (harta de presiune 2D, 

câte una pentru fiecare senzor de picior conectat), reprezentarea graficŁ a suprafeἪei 

(harta de presiune 3D), bara de meniu lateralŁ, tabelul cu statistici (c©te unul pentru 

fiecare senzor), panoul cu legenda culorilor (c©te unul pentru fiecare senzor) Ἠi bara de 

acἪiuni de la subsol (pentru detalii, consultaἪi bara de meniu lateralŁ). Cu acest Ἠablon, 

utilizatorul poate avea afiἨate fie hŁrἪi de presiune pentru fiecare picior, atunci când este 

conectat la doi senzori, fie o singurŁ hartŁ, care poate fi orientatŁ ´n mod corespunzŁtor, 

conform imaginii de mai sus.  

ObservaἪie: Acest Ἠablon scaneazŁ doar senzorii de picior (unul sau doi simultan) 

Ἠi niciun alt tip de senzori. 






























